
■DKA-100シリーズ パラメータ設定について 

DKA-101及びDKA-102は、RS-232Cを有する計測器のデータを
送信することができます。 
RS-232C機器のRS-232C仕様は機器によってことなるため、 
DKA-100のパラメータを機器に合わせた設定にする必要が 
あります。 
DKA-101、DKA-102でパラメータ設定ツールをご用意しており 
ます。 
各々で若干ツールの使用方法が異なります。 
 
 



１．DKA-101パラメータ設定ツール必要物 

■DKA-101本体 
■WindowsPC（Bluetooth搭載） 
 
DKA-101のDIPスイッチをパラメータ設定に変更する必要があります。 

■DKA-101のパラメータ設定 
  WindowsPCとBluetooth接続にてパラメータ設定します。 



２．DKA-101パラメータ設定ツール（ダウンロード方法） 
ご購入時に商品に同梱されている取扱説明書にダウンロードURLの記載がございます。そちらよりセットアップexe 
をダウンロード頂けます。セットアップexeよりソフトウェアのインストールをお願いします。 



３．DKA-101パラメータ設定ツール（画面キャプチャ スタック版） 



１．DKA-102パラメータ設定ツール必要物 

■DKA-102本体 
■DOP-025K（D-sub9ピンメス） 
■WindowsPC 
■USB－RS232C変換ケーブル 
右写真のような形です。 
 
DKA-102のDIPスイッチをパラ

メータ設定に変更する必要が
あります。 

■DKA-102のパラメータ設定 
  WindowsPCと有線接続にてパラメータ設定します。 



２．DKA-102パラメータ設定ツール（ダウンロード方法） 
商品ページよりダウンロード頂けます。 
設定ツールをダウンロードするをクリックしてダウンロードして下さい。 
 



DKA102PR.exeファイルをクリックして開きます 

３．DKA-102パラメータ設定ツール（ダウンロード方法） 



ボーレート等の設定 データフォーマット設定 

４．DKA-102パラメータ設定ツール（画面キャプチャ） 


